Centrala wentylacyjna sala gimnastyczna

Ogrzewanie podiogowe budynek dydaktyczny

Centrala wentylacyjna budynek dydaktyczny
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Zawor zwrotny o $rednicy odpowiedniej dla $rednicy przewodu
Zawor odcinajgcy o $rednicy odpowiedniej dla $rednicy przewodu
Filtr siatkowy o $rednicy odpowiedniej dla srednicy przewodu

Grupa bezpieczenstwa: Manometr + zawér odpowietrzajgcy + zawér bezpieczenstwa _

Zawor odpowietrzajacy, dn 15 EA - 121

(montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji)

Termometr, skala 0-100*C

Manometr

Pompa ciepta 0 mocy 35 kW

z wbudowanymi pompami obiegowymi dolnego i gérnego zrédta ciepta, przewdéd zasilajgcy 5x6 mm2, 3x400V 3

Zbiornik bufrowy instalacji c.o., o poj. 700 |,
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(wg osobnego opracowania)
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Zasobnik cieptej wody, ocieplony, z wbudowang grzatkg el. 3x400V o poj. 600 I.,

Naczynie przeponowe (9480 mm, h=644 mm) - instalacja zimnej wody - p = 4 bar , pmax = 10 bar

Naczynie przeponowe (@480 mm, h=644 mm) - instalacja c.o. - p = 1,5 bar, pmax = 6 bar

Naczynie przeponowe (@480 mm, h=644 mm) - instalacja dolnego zrédta - p = 1,5 bar, pmax = 6 bar

é

osobne opracowanie chiéd

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem el. - instalacja c.o. - c.w.u.

Grupa bezpieczenstwa - zawér bezpieczenstwa + manometr + autom. zawér odpowietrzajgcy

Pompa obiegowa instalacji c.o.

Rozdzielacz zbiorczy dolnego zrddta instalacji ¢.o. (w studni zbiorczej na zewnatrz budynku) - S1i S2 - po 14 obiegéw

Zawoér dopetniajgcy instalacji c.o.

Pompa obiegowa cyrkulacji c.w.u.,
Pompa obiegowa instalacji c.o.

Pompa obiegowa instalacji c.o.

Pompa obiegowa c.w.u / wymiennik.
Wymiennik ptytowy c.w.u. 9.4 m*2 50 kW
Zawor mieszajacy c.o. podiogowe

Pompa obiegowa chtodu DZ

Rozdzielacz DZ
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14 odwiertéw po 100 [m],
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POMPA 35 kW
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POMPA 35 kW

HDPE100RC, PN10, DN 90x5,4
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40 x 3,0 PE100 wypetnione glikolem propylenowym

14 odwiertéw po 100 [m],
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cyrkulacja c.w.u.

-projekty indywidualne
-adaptacje projektéw typowych
-kosztorysowanie

-pomiary geodezyjne
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PROJEKTOWE

Bychawa ul. Rataja 6
tel. (081) 566 16 45, 0501 635726

Obiekt:

ROZBUDOMA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAMONEJ 0 CZESC DYDAKTYCINA SALE, SPORTOM (ETAP I+1)

Adres: Sta

ra Wies Druga, gm. Bychawa; obreb: 0023

- Stara Wies Druga, dz. nr ewid. 79

Arkusz:
Nr 2

Rysunek:

SCHEMAT TECHNICZNY MASZYNOWNI POMP CIEPLA

Skala:
BS
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