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Archiwalne materiaty hydrogeologiczne z ujecia wody w m. Stara Wies I.



1. WSTEP.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdfowych wymagan dotyczgcych
projektow robét, geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji ( Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6z. zm. ) .

Projekt stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania robo6t geologicznych
polegajacych na odwierceniu 28 otworéw wiertniczych o gtebokosci 100 m kazdy
na dz. nr 79 przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Stara Wie$ Druga, gm.
Bychawa. Roboty realizowane bedg w ramach zadania:,Przebudowa i rozbudowa
Szkoty Podstawowej — cze$¢ dydaktyczna (etap 1)”.

Zaprojektowane otwory zostang wykonane w celu zainstalowania
pionowych kolektorow gruntowych wykorzystujacych ciepto Ziemi dla potrzeb
ogrzewania budynku Szkoty Podstawowe;j. =

Pozyskane zostanie ciepto geotermalne ze strefy aeracji i saturacji warstwy
czwartorzedowo-kredowe;. ,

W najblizszym otoczeniu uzytkowy poziom wodonosny nie bedzie
przedmiotem eksploatacji i w zwigzku z tym, wykonanie otworéw nie stwarza
zagrozenia dla obszaru zasobowego woéd podziemnych.

Woda z projektowanych otworéw nie bedzie stanowita przedmiotu
eksploatacji w zwigzku z czym, jako$é jej nie musi odpowiadaé wymaganiom
stawianym wodzie do picia okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r poz. 2294 ).

2. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ PRAC GEOLOGICZNYCH .

Na terenie miejscowosci Stara Wie$ Pierwsza w latach 60-ch ubiegtego
stulecia wykonany byt otwor studzienny o gtebokosci 30 m dla Agronomowki
odlegtej od Szkoty Podstawowej w kierunku potudniowego-wschodu o okoto 800
m, a w 1995 r wykonano otwor studzienny o gtebokosci 60 m dla wodociagu
wiejskiego odlegty od Szkoty o 1500 m w kierunku potudniowo-wschodnim.

Obie studnie ujmujg kredowy poziom wodono$ny o zwierciadle napietym.

Dla potrzeb niniejszego projektu wykorzystano dane kartograficzne
geologiczne i hydrogeologiczne oraz archiwalny przekréj geologiczny wykonany
dla rejonu Stara Wies.

3. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO TERENU



3.1. Morfologia i hydrografia

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej miejscowos¢ Stara Wie$ Druga
potozona jest w obrebie makroregionu Wyzyna Lubelska, mezoregion Wyniosto$é
Gietczewska. Od potudnia region graniczy z Roztoczem Zachodnim. '

W rejonie projektowanych robo6t geologicznych rzezba terenu jest
urozmaicona. Miejscowo$¢ Stara Wie$ Druga potozona jest w dolinie i otoczona
wzniesieniami. Powierzchnia terenu przy budynku Szkoty Podstawowej jest na
rzednej okofo 228-229 m npm, a wyniesienia w najblizszym otoczeniu osiggaja
rzedne okoto 240 -250 m npm.

Sie¢ rzeczna na obszarze Gminy Bychawa jest stabo rozwinieta. Gmina
jest potozona u zbiegu dwéch niewielkich rzek Kosarzewki i Gatezowki.

Teren projektowanych robét geologicznych znajduje sie w odlegtosci okoto
350 m na wschod od rz. Gatezéwka lewobrzeznego doptywu rz.Bystrzyca.

3.2. Budowa geologiczna

Przez teren Gminy Bychawa przebiega granica dwéch jednostek
geologiczno-strukturalnych. Poétnocna cze$¢ gminy lezy w obrebie jednostki Row
Lubelski, natomiast potudniowa w obrebie Wyniesienia Radomsko-Krasnickiego.
Teren projektowanych robét znajduje sie w potudniowej czesci Gminy Bychawa.

Zasadnicze znaczenie w budowie geologicznej omawianego terenu do
gtebokosci 100,0 m majg utwory kredy goérnej wyksztatcone jako kreda piszaca z
krzemieniami,opoki, margle i gezy. Zdarzajg sie rowniez wktadki piaskowcow.

Migzszo$¢ osadow czwartorzedowych wediug Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wysokie w rejonie projektowanych
robot geologicznych wynosi 9,0 m.

Do gtebokosci 100 m przewidywany profil geologiczny w miejscu
projektowanych prac przedstawia sie nastepujgco:

00,00 - 1,00 m nasyp,gleba

1.00 - 9.00 m gliny deluwialne (lessowo-kredowe) Q
9,00 - 20,00 m margle ilaste
20,00 - 26,00 m margle twarde Cr

26,00 - 60,00 m margle,opoki
60,00 -100,00 m margle ilaste z wktadkami margli,opok marglistych

3.3. Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne w Gminie Bychawa wystepujg w utworach gérnokredo-
wych. Caty obszar gminy jest potozony w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod
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Podziemnych nr 406 Niecka Lubelska (Zbiornik Lublin) . Wystepujg tu wody
podziemne szczelinowe i szczelinowo-porowe.

Wody podziemne zwigzane sa gtéwnie z utworami kredowymi. Poziom
czwartorzedowy obejmuje swoim zasiegiem tylko doliny rzek, gtéwnie rz.
Bystrzycy . ’

W miejscu projektowanych prac geologicznych wystepuje tylko kredowy
poziom wodonosny na gtebokosci ok.9,0 m, tj rzednej ok. 220 m n.p.m. i zwigzany
jest z utworami weglanowymi kredy gérnej wyksztatconymi jako margle i opoki.
Zwierciadto tego poziomu jest napiete.

Omawiane wody podziemne, zasilane sg ze sptywu podziemnego, z miejsc
gdzie opady atmosferyczne infiltrujg bezposrednio lub posrednio przez utwory
porowe do warstwy wodonos$ne;.

4. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA OTWOROW .
4.1. Zatozenia wyjsciowe .

Zapotrzebowanie na moc grzewczg ,dolnego zrodia” ciepta do ogrzewania
budynku Szkoty Podstawowej wynosi 70 kW .

Dla uzyskania 1 kW mocy grzewczej przyjeto 25 m przewiertu gérotworu
uwzgledniajgc Srednie zawodnienie warstwy kredowe;.

W celu zapewnienia Zzadanego zapotrzebowania na energie cieplna
projektuje sie wykonanie 28 otworéw o gtebokosci 100 m kazdy . Lokalizacje
otworéw zawiera mapa dokumentacyjna - zat. nr 5.

Przyjeto, ze do celéw grzewczych bedzie zastosowany kolektor pionowy
o tacznej dtugosci 5600 mb zabudowany w pionowych otworach wiertniczych.

Przewidziano zainstalowanie w kazdym otworze wymiennik gruntowy typu
3PE DN 40 x 3,0 mm.

4.2. Lokalizacja projektowanych otworéw

Projektowane otwory zlokalizowano na dz. nr 79 przy budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Stara Wie$ Druga od strony wschodniej,potudnio- -
wej i zachodniej .Lokalizacji w terenie nalezy dokonaé zgodnie z zatgczong mapa
dokumentacyjng - zat. nr 5.

Lokalizacja projektowanych otworéw wiertniczych (sond gruntowych) nie
koliduje z istniejacg podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna.

4.3. Prace wiertnicze, konstrukcja otworéw



Projektuje sie odwiercenie 28 otworéw wiertniczych o glebokosm 100 m
kazdy (o tacznym metrazu 2800 m. :

Uwzgledniajgc lokalne warunki geologiczne terenu projektowanych robét,
otwory wiertnicze projektuje sie wykona¢ urzadzeniem wiertniczym z podwoéjna
gtowicg do wiercenia dolnym mtotkiem na sprezone powietrze, z jednoczesnym
obrotowym rurowaniem.

Metoda ta najlepiej sprawdza sie w formacjach skalnych o $redniej i duze;
twardosci (skaty lite, twarde i bardzo twarde). Gtéwng zaletg wiercenia udarowego
z zastosowaniem mtotka dolnego jest szybki postep wiercenia. Dolny mtotek
posiada wysokg wydajno$¢ w poréwnaniu do konwencjonalnych metod wiercen.

Wiercenie prowadzone bedzie koronkg @ 140 mm na dolny miotek z
koronkg 168,3 mm na rurach ostonowych, do gtebokosci 20 m,tj do wystepowania
skaty zwieztej (zagtebiajac sie w strop warstw skalnych zapewniajgcych stabilno$é
otworu). Rury ostonowe usunigte zostang z otworu po zabudowaniu pionowego
wymiennika 3PE @ 40x3,0 mm. :

Dalej wiercenie nalezy kantynuowaé dolnym miotkiem na sprezone
powietrze $rednicg @ 140 mm do gtebokosci koricowej otworu .

Po osiggnieciu planowanej gtebokosci, w kazdym z otwordw nalezy
zainstalowa¢ wymiennik gruntowy typu 3PE @ 40x3,0 mm (dwie rury wymiennika
zasilajgce odwiert @ 40x3,0 mm, jedna rura powr6t z wymiennika).

Po opuszczeniu do otworéw pionowego wymiennika, wolng przestrzen
pierscieniowg wokot kolektoréow w otworach wiertniczych nalezy iniekcyjnie
wypetniC cementem termicznym, na catej ich dlugosci. Jest to specjalna
mieszanina cementacyjna stosowana w celu wypetnienia przestrzeni
pierscieniowej w otworach wiertniczych, w szczegdinoéci pionowych kolektorow
do pomp ciepta. Cement termiczny posiada wysoka przenikalno$é cieplna.
Mieszanina izoluje warstwy geologiczné i zapobiega przeptywowi cieczy (wéd
podziemnych, glikolu propylenowego).

Instalacja wypetniona zostanie 25% roztworem glikolu propylenowego
i wody.

Przed wprowadzeniem rurek PE 100 do otworu wiertniczego, nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ catego uktadu poddajgc go cisnieniu ok. 4 atmosfer. Préby
ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ takze po wykonaniu catego systemu dolnego
Zrodta energii.

Po wykonaniu wszystkich otworéw wiertniczych, nalezy w kazdym z nich,
za pomoca ztaczki typu Y 40/40/40, potaczy¢ dwie rurki (zasilanie odwiertu). W
ten sposob, z kazdego otworu wiertniczego do sekcyjnej studni zbiorczej
poprowadzone zostang 2 rury (2PE @ 40x3,0 mm). Wymienniki otworowe
poprowadzone beda do dwdch studni zbiorczych-sekcyjnych. Kazda z nich
wyposazona bedzie w system monitoringu UTES, z zaworami umozliwiajgcymi
odciecie kazdego z odwiertow.



Podczas prowadzenia robét geologicznych nalezy prowadzi¢ obserwacje
zmian litologicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych w otworach wiertniczych.

Po osiagnieciu planowanej gtebokosci, nalezy zmierzyé temperature na
dnie reprezentatywnego otworu wiertniczego.

Urobek z wiercenia oraz ptuczka wiertnicza zagospodarowane beda przez
Wykonawce. :
Konstrukcja otworéw wiertniczych przedstawiona zostata na zatgczniku nr 6 .

4.4. Opis przedsigewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego bezpie-
czenstwa pracy i ochrone srodowiska.

Podczas prowadzenia robdét geologicznych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasady wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami W|ertn|czym| (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca robo6t winien postugiwaé sie atestowanym urzgdzeniem
wiertniczym. Do pracy na urzadzeniu nalezy dopuszczaé osoby przeszkolone,
przygotowane do wiercenia i umiejgce prowadzi¢ prace na odwiertach, znajgce
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odpady z wiercenia nalezy odprowadza¢ do dotu urobkowego, ktory po
zakonczeniu wiercenia i wybraniu zwiercin zostanie zasypany, a teren
uporzgdkowany. '

Po odwierceniu projektowanych otworow:

- ptuczka przechowana bedzie w specjalnych zbiornikach ptuczkowych
- zwierciny jako odpad zostang wybrane z dotu urobkowego i wywiezione na
sktadowisko odpadow.

tgcznos¢ z wiertnia bedzie zapewniona przy uzyciu sieci telefonii
komorkowej. Teren wiertni zostanie oznakowany tasmg kolorowa i tablicami
informacyjnymi..

Projektowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska ani
dla wdd podziemnych. Stosowany przy wykonaniu pionowych kolektoréw
gruntowych (otworéw wraz z zabudowanymi rurami polietylenowymi) cement
termiczny powinny posiadac¢ deklaracje zgodno$ci z wymaganiami normy.

Montaz urzadzenia wiertniczego oraz jego obstuge nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami instrukcji techniczno-ruchowej dla wiercen mechanicznych
obrotowych obowigzujgcej w przedsiebiorstwie wykonawczym.

Po zakonczeniu wiercenia otwér nalezy zabezpieczyé, plac wiercen
uporzadkowac i przywréci¢ do stanu poprzedniego.



Energie elektryczng pobiera¢ sie bedzie z istniejgcej sieci u Inwestora lub
Z agregatu.

4.5. Oprébowanie wiercenia

W czasie wiercenia otworéw nalezy pobra¢ proby gruntu w jednym

komplecie do skrzynek .

Préby nalezy pobierac:
- przy kazdej zmianie warstwy litologicznej.

Na skrzynkach nalezy w sposob trwaty oznaczy¢ nazwe otworu, gtebokos$é
i nazwe inwestora oraz przelot gteboko$ci. Skrzynki z prébami winny byé
przechowywane w sposéb zabezpieczajacy je przed opadami atmosferycznymi.

Proby przechowuje si¢ do czasu przekazania dokumentacji geologicznej
Staroscie Lubelskiemu. Po przekazaniu dokumentacji probki zostang
zlikwidowane.

4.6. Prace geodezyjne

W ramach prac geodezyjnych zostang wytyczone w terenieiprojektowane
otwory wiertnicze, a po ich wykonaniu zostang zinwentaryzowane na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

4.7. Prace laboratoryjne

Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych przewnerconych
utworéw oraz wody.

4.8. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta Ziemi
nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej sporzagdzonej zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r w sprawie innych doku-
mentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r, poz.2023).

W/iw dokumentacje, zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne
nalezy opracowa¢ w terminie do 6 miesigcy od dnia zakonczenia prac
i przekazac w 3 egz. wiasciwemu organowi administracji geologicznej, ktoremu
zgtoszono projekt robot geologicznych, tj. Staroscie Lubelskiemu.

4.9. Harmonogram projektowanych robét geologicznych.



Rozpoczecie projektowanych robét geologicznych moze nastgpi¢ po
uptywie 30 dni od daty przediozenia projektu robot geologicznych do Starosty
Lubelskiego , jezeli Starosta nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Projektowane roboty geologiczne obejmowac bedg :

- wytyczenie projektowanych otworéw,montaz urzadzenla wiertniczego i zagospo-
darowanie placu wiertni 28 otworow

- roboty wiertnicze i instalacyjne ( 28 x 100 m)

- likwidacja placu wiertni .

tgcznie czas realizacji robét — 56 dni roboczych

Przewiduje sie realizacje robot w okresie do 31.12. 2024 r.

4.10. Wnioski koncowe

1. Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne nie bedg nega-
tywnie oddziatywaty na $rodowisko . Teren projektowanych robét geologicz - -
nych znajduje sie poza obszarami prawnie chronionymi.

2. Projektowane roboty powinny przebiega¢ pod nadzorem uprawnionego geolo-
ga. Wnioskuje sie o upowaznienie nadzoru geologicznego do podejmowania
w czasie trwania robét niezbednych biezacych decyzji w zakresie realizacji
projektu robét.

3. Wyniki prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepta Ziemi
wraz z ich interpretacjg oraz okresleniem stopnia osiggniecia celu, nalezy

przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r.w sprawie innych doku-
mentacji geologicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2023 ).

4. Niniejszy projekt nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach Staroscie Lubelskie-
mu celem zgtoszenia. Rozpoczecie robét geologicznych moze nastagpi¢ jezeli
Starosta nie zgtosi sprzeciwu do przedtozonego projektu w okresie 30 dni od
daty jego ztozenia .

5. SPIS LITERATURYIWYKORZYSTANYCH MATERIALOW
ARCHIWALNYCH

1. Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na $wiecie, prac. zbiorowa
W-wa 2010 r .

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wysokie.
Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wysokie.

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, ark. Wysokie.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.z
2019 r, poz. 868 ze zm.) .

a PN
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6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych,
w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji ( Dz. U. Nr
288, poz. 1696 z pdz. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2023 ).

mgrinz. Janusz Rybicki
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ZALACZNIK NR 2

WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
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namuléw torfiastyct ia/ 186w - slewowych 0,0-2,0 m n.p. rzeki

Namuty torfiaste z:otebier: Lezodplywowych
i okrgsowo Lo tywe v yeh

Piaski i gliny 'eluv.ialne wawozéw i suchych dolin

Mutk i i gliny deluwialne

Piaski i piaski ilaste z przewarstwieniami mutkéw deluwialne
Piaski ze zwirami deluwialno-rzeczne

Piaski i zwiry z gtazami rezydualne

Lessy dolinne taraséw nadzalewowych 2,0-12,5 m n.p. rzeki

Mutki piaszczyste i piaski deluwialne:
na gezach

L Lk Ii b i T
P 1, 0p b g

na

na marglach i opokach marglistych

Mutki i piaski pylowate lessopodobne:

na piaskach i zwirach wodnolodowcowych
na itach czerwonych rezydualnych

na gezach

na opokach, opokach marglistych i marglach
na marglach i opokach marglistych

Y, Op : g

na ych i incrnlaci:

Lessy

Lessy piaszczyste:
na opokach, oporach marg'istych i marglach

na opokac iy, oput ach mar;histych i marglach

Piaski i mutki, rmuejscami piaski i mutki ze 2wirami,
rsaczno-perygi. cialne taraséw nadzalewowych 2,0-12,5 m n.p. rzeki

Fiuski i zwiry wodnolodowcowe
ty czerwone rezydualne

Gezy

Opoki, opoki margliste i margle
Margle i opoki margliste

Opoki, opoki margliste i margle

Gezy, opoki margliste, opoki i margle

o Crcpa Opoki margliste i opoki

>ZLODOWACENIE r

PALEOCEN
DOLNY (DAN)

MASTRYCHT
GORNY

MASTRYC HT
DO

KAMPAN
GORNY

}

ZLODOWACENIA
POLNOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIA
POLUDNIOWOPOLSKIE

PALEOCEN

MASTRYCHT

KAMPAN



ZNAK! KOGNWENCJONALNE

— T T—/—b

1
245.0

©
Cr,-5.0
J-1096.0
C-1421.0
D,-1943.0
(3060.0)

A——B
C— —D

o

Granice geologiczne: a. pewne,
b. przypuszczalne

Podciecia erozyjne

Glazy narzutowe

Wazniejsze zrédla

Wybrane wazniejsze wyrobiska: K - kamieniolomy,
P - piaskownie, G - glinianki

Wybrane otwory wiertnicze z kolejna numeracjq

oraz z rzedna terenu w m n.p.m. {(symbol oznacza wiek:
Cr, - kreda gérna,

J - jura,

C - karbon,

D, - fran,

, — dewon dolny,

liczba gtebokas¢ stropu nav.i.rcone) skaty starszej

od czwartorzedu, w nawiasie <'ebokoé otworu)

o

Linia przekroju geologic snegu

Linia prze*roju gec ogicznego zalaczonego w tek$cie

Usikoki prz /puszczalne

Lini» strukturalne



ZAtACZNIK NR 3

WYCINEK MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

ARKUSZ 823 - WYSOKIE
Skala 1:50 000
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OBJASNIENIA
WODONOSNOS$¢

Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

J‘IO-BO 50-70

1 \
I1a 11k
18 Cr, 1Ml

8{10

Regionalizacja hydrogeologiczr

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Crs - symbol stratygrafic - - uzytkov. j0 pi,  .vodonoénego,

a - stopiefl izolacji, IIl - przedziat wielkosci zaso. “w dysr zycyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny Cr, dotyczy gtév. o uzytkowego pietra/poziomu wadonoénego
Stopien izolacji: a - brak izolacji, b - 1. lacja sta*

Symbol stratygraficzny uzytkow . nigt - wodono$nego: Cry - kreda géma

Zasoby dyspozycyjne, jedn-~tkow. m7. km3 Il - 200 - 300

Zasieg jednostki hye =, “'ng =znej

HYDRODYNAMIKA

Dziatv. ‘- krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Hydroizohipsa gféwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wod podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym



JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Kiasy jakotci Gtéwne uzytkowe pietro/poziom wodonosény:

’

‘ I'b - jakos¢ dabra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolac , woda > wyinaga uzdatniania
I

Pierwszy poziom wodono$ny
10

o Oprébowana studnia gospodarska z zaznaczeniem kie._ k. ‘ci wody:

Ib - klasa jakos<i jak dla gtéwnega pozior 1 wodo:  “nego
Il - jakos¢ $rednia, woda wymaga prosteg. 'zdatnic ia (Fe, Mn)

Il - jakos¢ zta, sktadniki toksyczr - powy. ~wymagan dla wéd pitnych,
nietoksyczne znacznie przel czajq te , “agania. Woda wymaga
skomplikowar ~go uzdatniania

Ogniska -ais. ~zysz e (Numery obiektéw wedlug tabeli 4)

S mate sktadow “oodpa 0. statych

-] MACzyny pa 1 plynr

Klas. -zystosci wody w rzece dla wéd pitnych
i

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczef

niski - izolacja staba, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczefi

REPREZENTATYWNE ZRODLA, STUTNIE VIERCONE,

| STUDNIE KOPANE
(Numery wediug tabel: 4, 10,
Zrodto

otwory wiertnicze w ktérych ujeto mezozoicznv . ion,  ~rior sny

Studnia kopana

INN = SYM™OLE

Linia przekroju hydrogeo: “icznege



WYCINEK MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI

ARKUSZ 823 - WYSOKIE

ZAtACZNIK NR 4

Skala 1:50 000
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OBJASNIENIA

Zt OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

1 BISKUPIE

nazwa ztoza malokonfliktowego
granica obszaru (lub linia profilu) o negatywnych wynikach rozpoznania (g(gc) - rodzaj kopaliny)

zloze nie dajace sie odwzorowac w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

obszar i teren gorniczy nie dajace sie odwzorowaé w skali mapy
kopalnia czynna

wyrobisko (symbol)
punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu. p - rodzaj kopaliny)
punkt wystepowania kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)

zaktad pierwotnej przerdbki kopalin (cg - cegielnia)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficzne;j:
g(gc) - gliny ceramiki budowlanej Q - czwartorzed
p - piaski Cr - kreda

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego wg "Mapy podziatu hydrograficznego Polski" IMiGW:

Zbiornik retencyjny:

(

trzeciego rzedu
czwartego rzedu

Zrédio

projektowany

ujecie wod podziemnych (k - komunalne. Cr - wiek ujmowanych utworéw)

Obszar catego arkusza lezy w obrebie GZWP nr 406.

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

.

X

warunki korzystne
warunki niekorzystne. utrudniajace budownictwo

obszary niewaloryzowane



OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty orne (klasy I-IVa uzytkow rolnych)

taki na glebach pochodzenia organicznego

lasy
KCPK e« granica parku krajobrazowego i skrot jego nazwy
B i (KePK - Krzczonowski Park Krajobrazowy)
i A e ' granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego

—— e —p——- granica obszaru chronionego krajobrazu

—(T)-1— granica projektowanego rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony scislej (os)
w obrebie parku narodowego (T - torfowiskowy)
—-CSR — - szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym

(CSR - Centralny Szlak Roztocza)
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

S obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH060071 - Guzdéwka)
P obszar specjalnej ochrqny ptakow
(PLB060016 - Staw Bockow)
A3 pomnik przyrody zywej
v = pomnik przyrody nieozywionej
[—_ﬂ park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego
il sakralne
el architektoniczne
1 pomnik lub historyczne miejsce pamieci

INFORMACJE DODATKOWE

_— granica powiatu

—_—— granica gminy. miasta

WYSO KIE siedziba urzedu gminy. miasta



Projekt robot geologicznych Zatgcznik Nr 6

na wykonanie otworow wiertniczych- pionowych kolektoréw gruntowych
w celu wykorzystania ciepla Ziemi do ogrzewania budynku Szkoly Podstawowej
w miejscowosci Stara Wie§ Druga gm. Bychawa

Inwestor: Gmina Bychawa, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantéw 1
Lokalizacja: Miejscowosé: Stara Wies Druga, dziatka nr 79
Gmina: Bychawa
Powiat: lubelski
Wojewédztwo: lubelskie

dotyczy wykonania 28 otworow po 100 m gl¢bokosci

Wspélrzedne geograficzne punktu reprezentatywnego: ¢ =50°56"44,329" L =22°32"18,075"
(potozonego w przyblizonym geometrycznym srodku rozmieszezenia otworéw)
Wspotrzedne geograficzne prostokatne plaskie ,,2000': X = 34804809 Y="748467,78
Rzedna terenu: H= 228 - 229 m n.p.m.
] =
s | 2| _ S| BE :
= 2| E 5| 8= Konstrukcja uwagi
2 | 2| £ Opis litologiczny 2| 5= otworu g
e & 5 | 273
@ N
- otwor @ 168.3 mm
wypelnienic cementem
termicznym
0 {sondy gruntowe 3PE@40x3,0mm
1,0 N nasyp, gleba o rura robocza E
5 168,0 mm di 20,0 m A
o S8 = E
gliny deluwialne (lessowo - kredowe) Q (wyc‘agf‘@ta po [ERp- S (5K
1 O 55 wykonaniu otworu) ps ‘g,m & 8
: <t E— SE&T%z2
= . feEile
CwEEEg
15 II I : I : []| margle ilaste 3 g gg h ,%
o - |88 5 8
[ , 3 =
20 | 504 Saasms otwor &
SES 20,0m % ]68,3 mim
25 ILTI ]_I_ margle twarde
T 260 ==
e
30 T
I :{ IL“I :
K13 T
\rurki 3 PE@40x3,0 mm
40 T Cr ‘ i wypelnione roztworem
margle, opoki . glikolu propylenowego
b ] 1 =
L =
—TT (e
ey =
55 S . ” = =
! e otwor ,,bosy ] ;
T ? 140,0 mm S E
60 | 40 i'l—T,-]r—J--!-- é 7,
e
s . <
65 S > 3
= ! ‘3 g
70 rl I/I : I ! E %\
| = 1 =N
- T ) ) 1 Qo
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75 : L ] e | wypelnienie otworu &
80 O T i cementem ==
T ! termicznym 22
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90 2 , .
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95 | |E x
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Zatacznik nr 8

(materiaty archiwalne)

mgr inz. Janusz R&L)icki

Dol
upt. C Ghr 50869

MOSZNIL nr l11-0424, VII-1127
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ZBIGRCZE ZESTAWIEMIE WYNIKOW WIERCEMIA STUDZIEKKERD -

{(Karia otworu wieriniczego)}
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| Wyniki badan { obliczed hydrogeologicznych diz warsiws wodnnodnej ujetej wedlug ni;

KA przedstawionego szkicu konstrukcyinega: .

g 2.2 mn,

m¥h, § £

Q... m¥h, 2l m, T = — h

k o m/sek wyznaczono na podstawie wynikéw przesiewu wzorem;

k = Qu@ m/sek wyznaczono na poedstawie wynikow prébrego pomp. wzorem:
"I Q eksploatacyine ujecia wat E ), w¥/h, Qdop. filtrg = _

P . | Przy Q eksploatacyinym ujeciu: § = __ 7m0 R o= 93

. MM/l m depre
. mih/l m depre
m*/hfl m depire

— m¥/h

m
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